Allgemeines

Bei der MFB-512 handelt es sich um einen Drumcomputer mit 2 x 64 programmierbaren Rhythmen und 8 Ablaufsteuerungen. Die Sounds sind gesampled.

Betrieb

Das Steckernetzteil wird in die kleine Klinkenbuchse gesteckt. An die MONO oder STEREO Buchse wird ein Verstärker angeschlossen. An die START Buchse kann ein Fußschalter angeschlossen werden, genauso wie an die FILL IN Buchse. Für die externe Triggerung sind die TRIGGER IN und OUT vorgesehen (1/16 Clock). Die Einzelausgänge stehen an den beiden 5-pol Buchsen zur Verfügung. Entsprechende Adapter (5 pol auf Cinch) gibt es im Elektrofachhandel zu kaufen.

Funktion

Im Wiedergabemodus steht der Schalter oben linkes in Mittelstellung und der Stufenschalter auf PLAY. Mit den Schaltern F...A stellt man den gewünschten Rhythmus ein. Die etwas gewöhnungsbedürftige Wahl erlaubt es mit nur 6 Schaltern 64 Rhythmen anzuwählen:

0  0  0  0  0  0  = 1. Rhythmus

0  0  0  0  0  1  = 2. Rhythmus

         bis

1  1  1  1  1  0  = 63. Rhythmus

1  1  1  1  1  1  = 64. Rhythmus

Rechts davon befindet sich der FILL In Schalter mit folgenden Funktionen:

Oben = Grundrhythmus

Mitte = 1 x Grundrhythmus, 1 x FILL IN

Unten = 3 x Grundrhythmus, 1 x FILL IN

Mit dem VOLUMEN Regler wird die Differenz zwischen Akzent und Normal eingestellt. Mit dem TEMPO Regler wird die Geschwindigkeit eingestellt. Stellt man nun den START Schalter nach oben, wird der eingestellte Rhythmus gespielt.

Rhythmus Programmieren

Um eine Rhythmus zu programmieren stellt man zuerst den gewünschten Rhythmus ein, dann den Start nach unten. Danach stellt man den linken Schalter auf REC.R. Den Stufenschalter dreht man auf  R8 (Reset/Löschen). Nun stellt man Start nach oben und kann durch 16 maliges Drücken des schwarzen Tasters den vorhandenen Rhythmus löschen (LED über den roten Taster leuchtet) oder z.B. beim ¾ Takt nur 12x und dann 1x den Roten. Dann den Start wieder nach unten, den Stufenschalter z.B. auf 2 BD (Bass Drum) und danach Start nach oben. Mit dem roten Taster kann die BD programmiert und mit den schwarzen eine Pause. Also R S S S R S S S R S S S R (S S S) und den Start wieder nach unten. Das gleiche macht man jetzt mit 3 SD (Snare Drum). Also S S R S S S R S S S R S S S R R. So kann man der Reihe nach alle Instrumente und den Akzent programmieren.

Hinweis: Es kann immer nur ein Tom oder ein Becken zur gleichen Zeit programmiert werden. Programmiert man z.B. das LT und danach das HAT an die gleiche Stelle, wird das LT gelöscht.

Ablaufsteuerung programmieren

Um eine der acht Ablaufsteuerungen zu programmieren stellt man zuerst den Start nach unten. Danach stellt man den linken Schalter auf REC.C. Den Stufenschalter dreht man auf 1 A (1=1.Ablaufsteuerung). Nun stellt man Start nach oben und die Schalter F...A auf den 1. gewünschten Rhythmus. Nun drückt man den roten Taster so oft, wie viele Takte der Rhythmus gespielt werden soll. Dann stellt man den nächsten Rhythmus ein und drückt wieder den roten Taster. Ist man fertig, noch einmal den schwarzen Taster und den Start wieder nach unten. Abspielen kann man die Ablaufsteuerung, indem man den linken Schalter in Mittelstellung bringt, den Stufenschalter auf die gewünschte Ablaufsteuerung und startet.
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