Allgemeines

Bei dem MFB-VJ Player handelt es sich um einen Videospeicher, in dem bis zu 28 Videoclips à 96 Bilder (fast 4 Sekunden) gespeichert werden können.

Betrieb

Das Steckernetzteil wird in die POWER Buchse gesteckt. An die FBAS In oder Hi 8 In Buchse wird der Zuspieler angeschlossen. An die FBAS Out oder/und Hi 8 Out wird ein Monitor angeschlossen. Der MIDI In kann mit dem MIDI Out Keyboard verbunden werden. Nun kann der MFB-VJ Player durch Drücken des On/Off Tasters eingeschaltet werden.

Funktion

Es gibt 7 Taster zum Starten eines Videoclips. Mit Hilfe des Mode Tasters kommt man zu den anderen Clips. Hier die Taster im Einzelnen:

On/Off
Mit diesem Taster wird der MFB-VJ Player ein und ausgeschaltet.

Rec
Wird dieser Taster gedrückt, wird der Videoeingang zum Ausgang durch geschaltet. Leuchtet der rechte Punkt der Anzeige, kann man mit dem Taster < den FBAS Eingang und mit dem Taster > den S-VHS/Hi 8 Eingang aktivieren.

Drückt man den REC Taster min. 1 Sekunde, geht der MFB-VJ Player in den Aufnahmevorgang (beide Punkte der Anzeige leuchten). Jetzt kann man den Vorgang mit REC oder STOP noch abbrechen. Will man aufnehmen, drückt man die gewünschten Speichertaste (1...7), bzw. vorher mit MODE die Bank und die Aufnahme wird gestartet. 

Mode
Mit diesem Taster wählt man die Bank der Videospeicher.

00 = Clip 1-7,

01 = Clip 8-14,

02 = Clip 15-21,

03 = Clip 22-28
Stop
Mit diesem Taster beendet man den Clip. Wird der STOP Taster noch einmal gedrückt, wird der interne Bildzähler auf 01 gestellt (wichtig z.B. im Step Modus).

Play
Mit diesem Taster wird der zuletzt eingestellte Clip erneut gestartet.

Fast
Mit diesem Taster erreicht man eine Verdopplung der Wiedergabe.

Slow
Mit diesem Taster erreicht man eine Halbierung der Wiedergabe.

Step
Mit diesem Taster wird die Wiedergabe um ein Bild weiter (wenn > leuchtet), bzw. ein Bild zurück geschaltet (wenn < leuchtet).

Repeat
Mit diesem Taster kommt man in den Dauer Modus. Wenn > leuchtet, wird der Clip immer wieder neu gestartet und wenn < leuchtet, wird der Clip abwechselnd rückwärts und vorwärts gespielt.

Fader
Wenn diese LED leuchtet, ist die Wiedergabe des Clips von der Stellung des Schiebereglers abhängig.

< >
Diese Taster bestimmen die Abspielrichtung. > = vorwärts, < = rückwärts.

Midi Kanal
Wenn man Fader drückt und min. 1 Sekunde gedrückt hält, kann man mit dem Fader den Midi Kanal einstellen. Wird FADER wieder losgelassen, ist die zuletzt angezeigte Nummer der Midikanal (0 = kein Midi In).

Midi In
Alle Wiedergabefunktionen können auch über Midi gesteuert werden.

Mit den weißen Tasten C1...H4 einer 4 Okaven Tastatur kann man einen der 28 Clips starten.

Die Tasten C#1,C#2, C#3, und C#4 entsprechen dem STOP Taster.

Die Tasten D#1, D#2, D#3 und D#4 entsprechen dem START Taster.

Die Tasten F#1 und F#3 entsprechen dem < Taster.

Die Tasten G#1 und G#3 entsprechen dem REPEAT Taster.

Die Tasten A#1 und A#3 entsprechen dem > Taster.

Die Tasten F#2 und F#4 entsprechen dem FAST Taster.

Die Tasten G#2 und G#4 entsprechen dem SLOW Taster.

Die Tasten A#2 und A#4 entsprechen dem STEP Taster.

Der Midi Controller 1 (Modulationsrad) entspricht dem Fader (wenn Fader LED nicht leuchtet).

Die Midi Controller 64...91 entsprechen den Clips 1...28.

Wenn zB. Midi Controller 65 den Wert 3 sendet, wird von Clip 2 Bild 4 angezeigt (0 = Bild 1).

Begrenzung
Videoclips können im Wiedergabebreich begrenzt werden. Dazu drückt man den Taster REPEAT solange, bis beide Punkte der Anzeige blinken. Dann läßt man den Taster los.

Wird der Taster < kurz gedrückt, wird der Startpunkt angezeigt. Drückt man den < Taster länger, kann man mit dem Fader den Startpunkt verändern, solange < gedrückt bleibt. Das gleiche kann man mit dem > Taster auch für den Endpunkt des Clips machen. Der Startpunkt ist aber immer kleiner als der Endpunkt. Solange die Punkte blinken, können auch andere Clips bearbeitet werden, nachdem den Taster 1...7 gedrückt hat (bzw. vorher noch mit Mode die Bank gewählt hat). Als letztes noch einmal REPEAT drücken, damit die neuen Werte gespeichert werden. Wird ein Clip neu aufgenommen, werden Startpunkt und Endpunkt wieder auf 01 bzw. 96 gesetzt.
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